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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 105

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Handbetätigung
Schließdämpfung
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmII Typ 7
öl- und fettfrei (Sauerstoff)
Ausführung f. Vakuum

Maßzeichnung

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E105A__12 1/8 1,2 0,04 0 25 25 12 8 6,5 3 22

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E105A__15 1/8 1,5 0,06 0 16 16 12 8 6,5 3 22
E105A__20 1/8 2,0 0,09 0 12 10 12 8 6,5 3 22
E105A__25 1/8 2,5 0,14 0 8 5,5 12 8 6,5 3 22
E105A__31 1/8 3,1 0,19 0 5 2 12 8 6,5 3 22
E105A__40 1/8 4,0 0,35 0 4 1,5 12 8 6,5 3 22
E105A__20 1/8 2,0 0,09 0 25 15 15 11 5 4 30
E105A__25 1/8 2,5 0,14 0 16 10 15 11 5 4 30
E105A__31 1/8 3,1 0,19 0 8 6 15 11 5 4 30
E105A__40 1/8 4,0 0,35 0 6 3,5 15 11 5 4 30

� = Dichtung	 Beispiel: E105AB20		  NBR

Typ 3 Typ 4

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

Stecker siehe
Seite 350

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244 KB132000B9

Typ 4 40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 400 401 402 DIN 43650A KB132000B9
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 106

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton 
	 PTFE

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Handbetätigung
chemisch vernickelt 
Ventilsitz aus  Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

Typ 2 Typ 5

Typ 
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E106A__15 1/8 1,5 0,07 0 30 26 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

PTFE=W
�

-10 +90

<+140

-10 +130

-10 +160

E106A__20 1/8 2,0 0,1 0 22 20 20 15 10 2 30
E106A__25 1/8 2,5 0,15 0 16 14 20 15 10 2 30
E106A__35 1/8 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E106B__15 1/4 1,5 0,07 0 30 26 20 15 10 2 30
E106B__20 1/4 2,0 0,1 0 22 20 20 15 10 2 30
E106B__25 1/4 2,5 0,15 0 16 14 20 15 10 2 30
E106B__35 1/4 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E106B__45 1/4 4,5 0,41 0 6,5 3,5 20 15 10 2 30
E106B__52 1/4 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E106B__64 1/4 6,4 0,64 0 3 1 20 15 10 2 30
E106A__25 1/8 2,5 0,15 0 35 33 40 30 27 5 36
E106A__35 1/8 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E106B__25 1/4 2,5 0,15 0 35 33 40 30 27 5 36
E106B__35 1/4 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E106B__45 1/4 4,5 0,41 0 14 13 40 30 27 5 36
E106B__52 1/4 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36
E106B__64 1/4 6,4 0,64 0 6,5 5 40 30 27 5 36

� = Dichtung	Beispiel: E106BB52		  NBR 
� = max. Leckage < 0,2 nL/h

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

Stecker siehe 
Seite 350

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A KB132000B9

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A KB132000B9

Beschreibung

Isolationsklasse
Spule Typ 2=F
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
für Spule Typ 2
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 106

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton 
	 PTFE

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
chemisch vernickelt 
Ventilsitz aus  Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

Typ 2 Typ 5

� = Dichtung	Beispiel: E106CE52		  EPDM 
� = max. Leckage < 0,2 nL/h

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Typ  
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E106C__30 3/8 3,0 0,25 0 15 10 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

PTFE=W
�

-10 +90

<+140

-10 +130

-10 +160

E106C__35 3/8 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E106C__40 3/8 4,0 0,36 0 8 5 20 15 10 2 30
E106C__45 3/8 4,5 0,41 0 6,5 3,5 20 15 10 2 30
E106D__30 1/2 3,0 0,25 0 15 10 20 15 10 2 30
E106D__35 1/2 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E106D__40 1/2 4,0 0,36 0 8 5 20 15 10 2 30
E106D__45 1/2 4,5 0,41 0 6,5 3,5 20 15 10 2 30
E106D__52 1/2 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E106D__64 1/2 6,4 0,64 0 3 1 20 15 10 2 30
E106C__30 3/8 3,0 0,25 0 25 24 40 30 27 5 36
E106C__35 3/8 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E106C__40 3/8 4,0 0,36 0 16 15 40 30 27 5 36
E106C__45 3/8 4,5 0,41 0 14 13 40 30 27 5 36
E106D__30 1/2 3,0 0,25 0 25 24 40 30 27 5 36
E106D__35 1/2 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E106D__40 1/2 4,0 0,36 0 16 15 40 30 27 5 36
E106D__45 1/2 4,5 0,41 0 14 13 40 30 27 5 36
E106D__52 1/2 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36
E106D__64 1/2 6,4 0,64 0 6,5 5 40 30 27 5 36

Beschreibung

Isolationsklasse
Spule Typ 2=F
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
für Spule Typ 2
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe W106

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Handbetätigung
Schließdämpfung
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmII Typ 7
öl- und fettfrei (Sauerstoff)
Ausführung f. Vakuum

Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ 
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
       � AC DC Anzug Halten Watt � °C

W106B__30 1/4 3,0 0,18 0 16 16 20 15 10 2 30
Viton=V -10 +130

W106B__40 1/4 4,0 0,26 0 9 9 20 15 10 2 30

� = Dichtung	Beispiel: W106BV30	 Viton	

Typ 2

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 109

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 5 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
chemisch vernickelt
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E10EV52		  Viton

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Beschreibung

Isolationsklasse
Spule Typ 2=F
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
für Spule Typ 2
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

G“ a b c d e
Spule 2

e
Spule 5

3/8 60 83 14 45 30 36
1/2 60 83 14 45 30 36
3/4 75 90 18 55 30 36

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E109C__12 3/8 12 2 0 0,5 0,06 20 15 10 2 30
NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E109D__12 1/2 12 2,2 0 0,5 0,06 20 15 10 2 30
E109E__18 3/4 18 4,5 0 0,14 - 20 15 - 2 30
E109C__12 3/8 12 2 0 0,8 0,4 40 30 27 5 36
E109D__12 1/2 12 2,2 0 0,8 0,4 40 30 27 5 36
E109E__18 3/4 18 4,5 0 0,2 0,12 40 30 27 5 36

Typ 2 Typ 5

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 110

Körper:	 Edelstahl
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR, EPDM
	 Viton, PTFE

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 100 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E110BE52		  EPDM 
� = max. Leckage < 0,2 nL/h

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Beschreibung

Isolationsklasse
Spule Typ 2=F
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
für Spule Typ 2
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E110B__20 1/4 2,0 0,1 0 22 20 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

PTFE=W
�

-10 +90

<+140

-10 +130

-10 +160

E110B__35 1/4 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E110B__52 1/4 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E110C__20 3/8 2,0 0,1 0 22 20 20 15 10 2 30
E110C__35 3/8 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E110C__52 3/8 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E110C__64 3/8 6,4 0,64 0 3,5 1 20 15 10 2 30
E110D__20 1/2 2,0 0,1 0 22 20 20 15 10 2 30
E110D__35 1/2 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E110D__52 1/2 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E110D__64 1/2 6,4 0,64 0 3,5 1 20 15 10 2 30
E110B__20 1/4 2,0 0,1 0 38 35 40 30 27 5 36
E110B__35 1/4 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E110B__52 1/4 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36
E110C__20 3/8 2,0 0,1 0 38 35 40 30 27 5 36
E110C__35 3/8 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E110C__52 3/8 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36
E110C__64 3/8 6,4 0,64 0 6,5 5 40 30 27 5 36
E110D__20 1/2 2,0 0,1 0 38 35 40 30 27 5 36
E110D__35 1/2 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E110D__52 1/2 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36
E110D__64 1/2 6,4 0,64 0 6,5 5 40 30 27 5 36

Typ 2 Typ 5

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 111

Körper:	 Edelstahl
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Ex-Spule EExmII Typ 7
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

� = Dichtung	Beispiel: E111AB20		  NBR

Typ 3 Typ 4

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E111A__12 1/8 1,2 0,04 0 25 25 12 8 6,5 3 22

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E111A__15 1/8 1,5 0,06 0 16 16 12 8 6,5 3 22
E111A__20 1/8 2,0 0,09 0 12 10 12 8 6,5 3 22
E111A__25 1/8 2,5 0,14 0 8 5,5 12 8 6,5 3 22
E111A__31 1/8 3,1 0,19 0 5 2 12 8 6,5 3 22
E111A__20 1/8 2,0 0,09 0 25 15 15 11 5 4 30
E111A__25 1/8 2,5 0,14 0 16 10 15 11 5 4 30
E111A__31 1/8 3,1 0,19 0 8 6 15 11 5 4 30

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 4 40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 400 401 402 DIN 43650A

EDELSTAHL• ED
ELS

TA
H

L• EDELSTAHL•

 E
D

EL
S

TA
H

L•

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 112

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Handbetätigung
Führungsrohr aus Edelstahl 
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmll Typ 7

Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

� = Dichtung	Beispiel: E112XB20		  NBR

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 4 40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 400 401 402 DIN 43650A

Typ
Anschluss
Flansch

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E112X__12 Q25 1,2 0,04 0 25 25 12 8 6,5 3 22

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E112X__15 Q25 1,5 0,06 0 16 16 12 8 6,5 3 22
E112X__20 Q25 2,0 0,09 0 12 10 12 8 6,5 3 22
E112X__25 Q25 2,5 0,14 0 8 5,5 12 8 6,5 3 22
E112X__20 Q25 2,0 0,09 0 25 15 15 11 5 4 30
E112X__25 Q25 2,5 0,14 0 16 10 15 11 5 4 30

Typ 3 Typ 4

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 114

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Handbetätigung
chemisch vernickelt
Ventilsitz aus Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E114XB52		  NBR
� = max. Leckage < 0,2 nL/h

Typ
Anschluss
Flansch

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E114X__15 Q32 1,5 0,07 0 30 26 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

PTFE
�

-10 +90

<+140

-10 +130

-10 +160

E114X__20 Q32 2,0 0,10 0 22 20 20 15 10 2 30
E114X__25 Q32 2,5 0,15 0 16 14 20 15 10 2 30
E114X__35 Q32 3,5 0,32 0 10 8 20 15 10 2 30
E114X__45 Q32 4,5 0,41 0 6,5 3,5 20 15 10 2 30
E114X__52 Q32 5,2 0,47 0 4 1,8 20 15 10 2 30
E114X__25 Q32 2,5 0,15 0 35 33 40 30 27 5 36
E114X__35 Q32 3,5 0,32 0 20 19 40 30 27 5 36
E114X__45 Q32 4,5 0,41 0 14 13 40 30 27 5 36
E114X__52 Q32 5,2 0,47 0 10 9 40 30 27 5 36

Typ 2 Typ 5

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Beschreibung

Isolationsklasse
Spule Typ 2=F
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
für Spule Typ 2
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 115

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl 
Magnet:	 SmCo5
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart InfoEigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert, bistabil 

Produktbild

Optionen
Führungsrohr aus Edelstahl 
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmll Typ 7
Spezielle Spulenleistung

Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker

Optionen

Isolationsklasse H
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

� = Dichtung	Beispiel: E115AE20		  EPDM

Die bistabile Funktion wird durch 
den Gebrauch eines polarisierten 
dauerhaften Magneten erzielt, der 
die Spule mit einem DC Strom für 
mindestens 15 ms in der Rück-
wärtsrichtung des vorhergehenden 
Antriebs anzieht.  

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max DC Typ Breite
      � Watt � °C

D115A__12 1/8 1,2 0,04 0 12 2 3 22

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

D115A__15 1/8 1,5 0,06 0 8 2 3 22
1/8 1,5 0,06 0 20 5 3 22

D115A__20 1/8 2,0 0,09 0 3 2 3 22
1/8 2,0 0,09 0 12 5 3 22

D115A__25 1/8 2,5 0,14 0 1 2 3 22
1/8 2,5 0,14 0 5 5 3 22
1/8 2,5 0,14 0 8 6,5 3 22

D115A__31 1/8 3,1 0,19 0 2 5 3 22
1/8 3,1 0,19 0 3,5 6,5 3 22

Typ 3

Spule

Gleichstrom
Volt

Elektr.
Anschluss

3 6 9 12 24

2W 5W 6,5W 2W 5W 6,5W 2W 5W 6,5W 2W 5W 6,5W 2W 5W 6,5W

Typ 3 308120 305120 305150 307120 307150 300120 300150 300 301120 301150 301 DIN 46244 

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 121

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 30 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: D121LB12		  NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

D121L__10 M5 1,0 0,03 0 --- 10 --- --- 2 6 16

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

D121L__12 M5 1,2 0,037 0 --- 7 --- --- 2 6 16
D121L__12 M5 1,2 0,037 0 --- 12 --- --- 4 6 16
D121L__16 M5 1,6 0,055 0 --- 3 --- --- 2 6 16
D121L__16 M5 1,6 0,055 0 --- 8 --- --- 4 6 16
D121L__20 M5 2,0 0,082 0 --- 1,4 --- --- 2 6 16
D121L__20 M5 2,0 0,082 0 --- 4 --- --- 4 6 16

Typ 6

Spule

Gleichstrom
Volt

Elektr.
Anschluss

Stecker siehe
Seite 350

12 24

2 Watt 4 Watt 2 Watt 4 Watt

Typ 6 60012 60014 60112 60114 
AMP

2,8x0,5 
KB13600032
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Baureihe 135

Körper:	 Thermoplast
	 NSF, WRC, KTW, FDA
	 zertifiziert
Ankerrohr:	 Messing vernickelt
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR-lebensmittelecht 
	 EPDM-lebensmittelecht
	 Viton-lebensmittelecht

Weitere Zeichnungen auf Anfrage erhältlich.

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 30 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Führungsrohr aus Edelstahl 
Anschluss N für steifes Rohr 
Anschluss N ohne Mutter

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E135PA20		  Schlauchanschluss, NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Loch für selbstschneidende  
Schrauben ø 3x8
max. Anzugsdrehmoment 5 Nm 

Anschluss
K N P W Y Z

Stutzen G 1/8“ Gewinde
mit Mutter für

flexible und
semiflexible Rohre

Schlauchanschluss
für flexible Schläuche

Überwurfmutter
für flexible und

semiflexible Rohre

Push-In
Ø 6

für semiflexible Rohre

Push-In
Ø 4

für semiflexible Rohre

Typ Anschluss
*

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E135*__15 K-N-P-W-Y-Z 1,5 0,06 0 16 16 12 8 6,5 3 22 NBR=A

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E135*__20 K-N-P-W-Y-Z 2,0 0,09 0 12 10 12 8 6,5 3 22
E135*__25 K-N-P-W-Y-Z 2,5 0,14 0 8 5,5 12 8 6,5 3 22
E135*__30 K-N-P 3,0 0,19 0 5 2 12 8 6,5 3 22
E135*__40 N-P 4,0 0,35 0 4 1,5 12 8 6,5 3 22

Typ 3

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350

Optionen
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Baureihe 161

Körper:	 Acetalharz
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 Silikon

Trockener Ankerraum und 
Schlauchanschluss für flexible 
Schläuche

Bauart AusführungEigenschaften

2/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

** = Spule	

** = Spule	

Beschreibung

Isolationsklasse 
Spule Typ 2=F 
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
für Spule Typ 2 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

Typ Anschluss
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung 
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
                 **   AC DC Anzug Halten Watt � °C
E161PS8///... - 8 1,1 0 0,15 0,15 20 15 10 2 30

Silikon=S <+95
E161PS8///… - 8 0,1 0 0,5 0,5 40 30 27 5 36

Typ Anschluss
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
                 **   AC DC Anzug Halten Watt � °C
E161PS8///... - 8 1,1 0 -0,9 -,07 20 15 10 2 30

Silikon=S <+95
E161PS8///… - 8 0,1 0 -0,9 -,09 40 30 27 5 36

Typ 2 Typ 5

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350



> Direktgesteuert 2/2 Wege

M
AG

N
ET

VE
N

TI
LE

KU
G

EL
H

Ä
H

N
E

Industriearmaturen > Magnetventile

Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 205

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Führungsrohr aus Edelstahl
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmll Typ 7
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E205AB20		  NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E205A__12 1/8 1,2 0,04 0 20 20 12 8 6,5 3 22 NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E205A__15 1/8 1,5 0,06 0 14 14 12 8 6,5 3 22
E205A__20 1/8 2,0 0,09 0 9 9 12 8 6,5 3 22
E205A__25 1/8 2,5 0,14 0 5,5 5,5 12 8 6,5 3 22
E205A__31 1/8 3,1 0,19 0 3,5 3,5 12 8 6,5 3 22

Typ 3 Typ 4

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 206

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Führungsrohr aus Edelstal
checmisch vernickelt
Ventilsitz aus Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Bauart OptionenEigenschaften

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse 
Spule Typ 2=F 
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
für Spule Typ 2 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

Typ 2 Typ 5

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E206A__15 1/8 1,5 0,07 0 23 23 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E206A__20 1/8 2,0 0,1 0 17 17 20 15 10 2 30
E206A__25 1/8 2,5 0,15 0 12 12 20 15 10 2 30
E206A__35 1/8 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E206B__15 1/4 1,5 0,07 0 23 23 20 15 10 2 30
E206B__20 1/4 2,0 0,1 0 17 17 20 15 10 2 30
E206B__25 1/4 2,5 0,15 0 12 12 20 15 10 2 30
E206B__35 1/4 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E206B__45 1/4 4,5 0,41 0 4,5 3 � 20 15 10 2 30
E206B__52 1/4 5,2 0,47 0 3 2,2 � 20 15 10 2 30
E206B__64 1/4 6,4 0,64 0 3,5 3,5 40 30 27 5 36

� = Dichtung	Beispiel: E206BB52		  NBR
� = nur in Gleichstromausführung möglich, Bestellcode D206____/3

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A
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Baureihe 206

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Führungsrohr aus Edelstahl
chemisch vernickelt
Ventilsitz aus Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E206BB52		  NBR
� = nur in Gleichstromausführung möglich, Bestellcode D206____/3

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E206C__30 3/8 3,0 0,25 0 9 9 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E206C__35 3/8 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E206C__40 3/8 4,0 0,36 0 5,5 3,5 � 20 15 10 2 30
E206C__45 3/8 4,5 0,41 0 4,5 3 � 20 15 10 2 30
E206D__30 1/2 3,0 0,25 0 9 9 20 15 10 2 30
E206D__35 1/2 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E206D__40 1/2 4,0 0,36 0 5,5 3,5 � 20 15 10 2 30
E206D__45 1/2 4,5 0,41 0 4,5 3 � 20 15 10 2 30
E206D__52 1/2 5,2 0,47 0 3 2,2 � 20 15 10 2 30

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ 2

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 210

Körper:	 Edelstahl
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR, EPDM, Viton

öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Bauart OptionenEigenschaften

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

Beschreibung

Isolationsklasse 
Spule Typ 2=F 
Spule Typ 5=H
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
für Spule Typ 2 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

Typ 2 Typ 5

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350

� = Dichtung	Beispiel: E210BB52		  NBR
� = nur in Gleichstromausführung möglich, Bestellcode D210____/3

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E210B__20 1/4 2,0 0,1 0 17 17 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E210B__25 1/4 2,5 0,15 0 12 12 20 15 10 2 30
E210B__35 1/4 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E210B__45 1/4 4,5 0,41 0 4,5 3 � 20 15 10 2 30
E210B__52 1/4 5,2 0,47 0 3 2,2 � 20 15 10 2 30
E210C__20 3/8 2,0 0,1 0 17 17 20 15 10 2 30
E210C__35 3/8 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E210C__52 3/8 5,2 0,47 0 3 2,2 � 20 15 10 2 30
E210C__64 3/8 6,4 0,64 0 3,5 3,5 40 30 27 5 36
E210D__20 1/2 2,0 0,1 0 17 17 20 15 10 2 30
E210D__35 1/2 3,5 0,32 0 7 4 � 20 15 10 2 30
E210D__52 1/2 5,2 0,47 0 3 2,2 � 20 15 10 2 30
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Baureihe 212

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 80 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Führungsrohr aus Edelstahl
chemisch vernickelt
Ventilsitz aus Edelstahl
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Maßzeichnung

� = Dichtung		  Beispiel: E212XB10		  NBR

Typ
Anschluss
Flansch

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E212X__12 Q25 1,2 0,04 0 20 20 12 8 6,5 3 22

NBR=B
EPDM=E
Viton=V

-10 +90
<+140

-10 +130

E212X__15 Q25 1,5 0,06 0 14 14 12 8 6,5 3 22
E212X__20 Q25 2,0 0,09 0 9 9 12 8 6,5 3 22
E212X__25 Q25 2,5 0,14 0 5,5 5,5 12 8 6,5 3 22
E212X__31 Q25 3,1 0,19 0 3,5 3,5 12 8 6,5 3 22

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ 3

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Concomatic Austria GmbH, Gewerbestraße 2, A-4063 Hörsching / Austria, Tel:  +43-7229-71096, Fax: +43-7229-71096-9, Email: office@concomatic.at, www.concomatic.at 

Baureihe 214

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR, EPDM, Viton

Führungsrohr aus Edelstahl
chemisch vernickelt
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Bauart OptionenEigenschaften

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild Ersatzteile Maßzeichnung

1.	Befestigungsmutter f. Magnetspule
2.	Magnetspule
3.	Magnetkern
4.	Ankerrohr 

 

max. Druck:	 50 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

� = Dichtung	Beispiel: E214XB52		  NBR
� = nur in Gleichstromausführung möglich, Bestellcode D214X____/5

Typ
Anschluss
Flansch

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E214X__15 Q32 1,5 0,07 0 23 23 20 15 10 2 30

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E214X__20 Q32 2,0 0,10 0 17 17 20 15 10 2 30
E214X__25 Q32 2,5 0,15 0 12 12 20 15 10 2 30
E214X__35 Q32 3,5 0,32 0 7 4 20 15 10 2 30
E214X__45 Q32 4,5 0,41 0 4,5 3 20 15 10 2 30
E214X__52 Q32 5,2 0,47 0 3 � 2,2 � 20 15 10 2 30

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Typ 2

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 235

Körper:	 Thermoplast
	 NSF, WRC, KTW
	 zertifiziert
Ankerrohr:	 Messing vernickelt
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR-lebensmittelecht 
	 EPDM-lebensmittelecht
	 Viton-lebensmittelecht

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 20 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

2/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Führungsrohr aus Edelstahl 
Anschluss N für steifes Rohr 
Anschluss N ohne Mutter

Maßzeichnung

� = Dichtung	Beispiel: E235PA20		  Schlauchanschluss, NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Loch für selbstschneidende  
Schrauben ø 3x8
max. Anzugsdrehmoment 5 Nm 

Anschluss
K N P W Y Z

Stutzen G 1/8“ Gewinde
mit Mutter für

flexible und
semiflexible Rohre

Schlauchanschluss
für flexible Schläuche

Überwurfmutter
für flexible und

semiflexible Rohre

Push-In
Ø 6

für semiflexible Rohre

Push-In
Ø 4

für semiflexible Rohre

Typ Anschluss
*

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C
E235*__15 K-N-P-W-Y-Z 1,5 0,06 0 16 16 12 8 6,5 3 22

NBR=A
EPDM=E
Viton=V

-10 +90
<+140

-10 +130

E235*__20 K-N-P-W-Y-Z 2,0 0,09 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E235*__25 K-N-P-W-Y-Z 2,5 0,14 0 5,5 5,5 12 8 6,5 3 22
E235*__30 K-N-P 3,0 0,19 0 3,5 3,5 12 8 6,5 3 22

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 3

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 305

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Handbetätigung
chemisch vernickelt 
Führungsrohr aus Edelstahl 
Entlüftung mit Schlauchtülle
öl- und fettfrei (Sauerstoff)
Ex-Spule EExmll Typ 7

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 30 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E305AV15	 Viton NC
		  Beispiel: E305B15/S	 NBR NO

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

NC stromlos geschlossen 

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E305A__12 1/8 1,2 1,5 0,04 0 15 15 12 8 6,5 3 22
E305A__15 1/8 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E305A__20 1/8 2,0 1,7 0,09 0 6 6 12 8 6,5 3 22

NO stromlos geöffnet
E305A__15/S 1/8 1,2 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E305A__17/S 1/8 1,7 2 0,07 0 6 6 12 8 6,5 3 22

U universal
E305A__15/G 1/8 1,5 1,5 0,06 0 6 6 12 8 6,5 3 22

Typ 3

Beschreibung

Isolationsklasse F 
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 306

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Handbetätigung
chemisch vernickelt 
öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 30 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F -10°C +55°C
	 Spule Klasse H -10°C +80°C

Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E306BV15	 Viton NC
		  Beispiel: E306BB24/S	 NBR NO

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

NC stromlos geschlossen 

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E306A__15 1/8 1,5 2,4 0,07 0 20 20 20 15 10 2 30
E306A__20 1/8 2,0 2,4 0,11 0 13 13 20 15 10 2 30
E306A__25 1/8 2,5 2,4 0,16 0 10 10 20 15 10 2 30
E306B__15 1/4 1,5 2,4 0,07 0 20 20 20 15 10 2 30
E306B__20 1/4 2,0 2,4 0,11 0 13 13 20 15 10 2 30
E306B__25 1/4 2,5 2,4 0,16 0 10 10 20 15 10 2 30

NO stromlos geöffnet
E306B__24/S 1/4 2,4 2,5 0,16 0 9 9 20 15 10 2 30
E306B__29/S 1/4 2,9 2,5 0,20 0 6,5 6,5 20 15 10 2 30

U universal
E306B__25/G 1/4 2,5 2,4 0,16 0 6 4 20 15 10 2 30

Typ 2

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 310

Körper:	 Edelstahl
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

öl- und fettfrei (Sauerstoff)

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 30 bar
max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)
Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E306AV15	 Viton NC
		  Beispiel: E306BB24/S	 NBR NO

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 2 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 200 201 202 DIN 43650A

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

NC stromlos geschlossen  

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E310B__20 1/4 2,0 2,4 0,11 0 13 13 20 15 10 2 30
E310B__25 1/4 2,5 2,4 0,16 0 10 10 20 15 10 2 30

NO stromlos geöffnet
E310B__24/S 1/4 2,4 2,5 0,16 0 9 9 20 15 10 2 30
E310B__29/S 1/4 2,9 2,5 0,20 0 6,5 6,5 20 15 10 2 30

U universal
E310B__25/G 1/4 2,5 2,4 0,16 0 6 4 20 15 10 2 30

Typ 2

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 311

Körper:	 Edelstahl
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Entlüftung mit Schlauchtülle
öl- und fettfrei (Sauerstoff)
Ex-Spule EExmll Typ 7

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 30 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E311AV15	 Viton NC
		  Beispiel: E311AB15/S	 NBR NO

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

NC stromlos geschlossen  

NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E311A__12 1/8 1,2 1,5 0,04 0 15 15 12 8 6,5 3 22
E311A__15 1/8 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E311A__20 1/8 2,0 1,7 0,09 0 6 6 12 8 6,5 3 22

NO stromlos geöffnet
E311A__15/S 1/8 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E311A__17/S 1/8 1,7 2,0 0,07 0 6 6 12 8 6,5 3 22

U universal
E311A__15/G 1/8 1,5 1,5 0,06 0 6 6 12 8 6,5 3 22

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 3

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 320

Körper:	 Messing
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 Viton

höhere Drücke

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 15 bar
max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)
Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

** = Spule Beispiel: E320BV75///52E	 230Vac, Viton

Beschreibung

Isolationsklasse 
Spule Typ 5 = H
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 5 52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 520 521 522 DIN 43650A

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
                   ** 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C
E320BV75///... 1/4 7,5 7,5 0,64 0 5 - 40 30 - 5 36

Viton=V -10 +130
D320BV75///... 1/4 7,5 7,5 0,64 0 - 5 - - 27 5 36

Typ 5

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 335

Körper:	 Thermoplast
	 NSF, WRC, KTW
	 zertifiziert
Ankerrohr:	 Messing vernickelt
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR-lebensmittelecht 
	 EPDM-lebensmittelecht
	 Viton-lebensmittelecht

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 10 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild

Optionen
Funktion NO
Führungsrohr aus Edelstahl 
Anschluss N für steifes Rohr 
Anschluss N ohne Mutter

Maßzeichnung

� = Dichtung		  Beispiel: E335PA15	 Schlauchanschluss, NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Loch für selbstschneidende  
Schrauben ø 3x8
max. Anzugsdrehmoment 5 Nm 

Anschluss
K N P W Y Z

Stutzen G 1/8“ Gewinde
mit Mutter für

flexible und
semiflexible Rohre

Schlauchanschluss
für flexible Schläuche

Überwurfmutter
für flexible und

semiflexible Rohre

Push-In
Ø 6

für semiflexible Rohre

Push-In
Ø 4

für semiflexible Rohre

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 3

Typ Anschluss
*

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E335*__15 K-N-P-W-Y-Z 1,5 0,06 0 9 9 12 8 6,5 3 22
NBR=A

EPDM=E
Viton=V

-10 +90
<+140

-10 +130

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 337

Körper:	 Thermoplast 
	 NSF, WRC, KTW 
	 zertifiziert
Ankerrohr:	 Messing vernickelt
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Führungsrohr aus Edelstahl 
Anschluss N für steifes Rohr 
Anschluss N ohne Mutter

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

max. Druck:	 10 bar

max. Viskosität:	 25cSt (mm ²/s)

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 beliebig

� = Dichtung		  Beispiel: E337PB20	 Schlauchanschluss, NBR

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC + 15% - 10% 
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H 
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Anschluss
K N P W Y Z

Stutzen G 1/8“ Gewinde
mit Mutter für

flexible und
semiflexible Rohre

Schlauchanschluss
für flexible Schläuche

Überwurfmutter
für flexible und

semiflexible Rohre

Push-In
Ø 6

für semiflexible Rohre

Push-In
Ø 4

für semiflexible Rohre

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 3

Typ Anschluss
*

Nennweite
mm

Kv
m³/h

Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 
Dichtung

Temperatur
bereichmin max AC VA DC Typ Breite

      � AC DC Anzug Halten Watt � °C

E337*__15 K-N-P-W-Y-Z 1,5 0,06 0 9 9 12 8 6,5 3 22
NBR=A

EPDM=E
Viton=V

-10 +90
<+140

-10 +130

Loch für selbstschneidende  
Schrauben ø 3x8
max. Anzugsdrehmoment 5 Nm 

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 340

Körper:	 Acetal-Harz
Medien:	 Luft, neutrale Gase
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 10 bar
Mediumstemp.:	 max 50°C
Umgebungstemp.:     -15°C +50°C 
Ansprechzeit:	 10-15 ms 
Einbaulage:	 beliebig 
Schutzart: 	 IPOO 
	 IP65 mit
	 Gerätestecker
Einschaltdauer:	 ED 100%

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert, mit Handbetätigung 

Produktbild Maßzeichnung

Ausführung 1,5 W Watt nur für Nennweite 1,5 mm

  3/2 NC      3/2 NO  3/2U   3/2 NC      3/2 NO  3/2U   3/2 NC      3/2 NO  3/2U 

Typ
Wechselstrom

Typ
Gleichstrom

Anschluss
Nennweite

mm 
Kv (6 bar)

l/min
Druckbereich Leistungsaufnahme 

min max AC VA DC
1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt

NC stromlos geschlossen  
E340XB08 D340XB08 Flansch 0,8 0,9 23 0 10 10 - - 1,5
E340XB12 D340XB12 Flansch 1,2 1,3 29 0 10 10 3,6 2,5 2,5
E340XB15 D340XB15 Flansch 1,5 1,6 43 0 6 6 3,6 2,5 2,5

NO stromlos geöffnet 
E341XB10 D346XB10 Flansch 1,0 1,2 26 0 8 8 3,6 2,5 2,5
E343XB10 D343XB10 Flansch 1,0 2,2 26 0 8 8 3,6 2,5 2,5

U universal 
E342XB15 D342XB15 Flansch 1,5 1,6 43 0 2,5 2,5 3,6 2,5 2,5

Magnetspulen
Spannung AMP 2,8 x 0,5 DIN 43650 C Kabel  (300 mm)

Volt 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC
12 - 106970 106950 - 109020 109040 - 107010 106990
24 107030 106980 106960 108990 109030 109050 107040 107020 107000
110 107060 - - 109000 - - - - -

220/230 107050 - - 109010 - - - - -

Interface

Litzen DIN 43650-C

Handbetätigung

AMP 2,8 x 0,5

Ventil-Typ
Optionen

/ = Stecker gegenüber
Interface

R = Stecker gleiche Seite 
wie Interface

Spule-Typ

S = Interface-Dichtung
inkludiert

Beispiel:  D340XB12///106960     3/2 Wege, NC, 24Vdc 2,5 Watt, Stecker gegenüber Interface
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Baureihe 3453/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert, mit Handbetätigung 

Körper:	 Acetal-Harz
Medien:	 Luft, neutrale Gase
Ankerrohr:	 Edelstahl
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR

Bauart Eigenschaften
max. Druck:	 10 bar
Mediumstemp.:	 max 50°C
Umgebungstemp.:     -15°C +50°C 
Ansprechzeit:	 10-15 ms 
Einbaulage:	 beliebig 
Schutzart: 	 IPOO 
	 IP65 mit
	 Gerätestecker
Einschaltdauer:	 ED 100%

Produktbild Maßzeichnung

Ausführung 1,5 W Watt nur für Nennweite 1,5 mm

  3/2 NC      3/2 NO  3/2U   3/2 NC      3/2 NO  3/2U   3/2 NC      3/2 NO  3/2U 

Typ
Wechselstrom

Typ
Gleichstrom

Anschluss
Nennweite

mm 
Kv (6 bar)

l/min
Druckbereich Leistungsaufnahme 

min max AC VA DC
1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt

NC stromlos geschlossen  
E345XB08 D345XB08 Flansch 0,8 0,9 23 0 10 10 - - 1,5
E345XB12 D345XB12 Flansch 1,2 1,3 29 0 10 10 3,6 2,5 2,5
E345XB15 D345XB15 Flansch 1,5 1,6 43 0 6 6 3,6 2,5 2,5

NO stromlos geöffnet 
E346XB10 D346XB10 Flansch 1,0 1,2 26 0 8 8 3,6 2,5 2,5

U universal 
E347XB15 D347XB15 Flansch 1,5 1,6 43 0 2,5 2,5 3,6 2,5 2,5

Magnetspulen
Spannung AMP 2,8 x 0,5 DIN 43650 C Kabel  (300 mm)

Volt 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC 50/60 Hz 1,5 Watt DC 2,5 Watt DC
12 - 106970 106950 - 109020 109040 - 107010 106990
24 107030 106980 106960 108990 109030 109050 107040 107020 107000
110 107060 - - 109000 - - - - -

220/230 107050 - - 109010 - - - - -

Ventil-Typ
Optionen

/ = Stecker gegenüber
Interface

R = Stecker gleiche Seite 
wie Interface

Spule-Typ

Beispiel:  D345XB12///106960     3/2 Wege, NC, 24Vdc 2,5 Watt, Stecker gegenüber Interface

Litzen

DIN 43650-C

INTERFACE

Interface

Handbetätigung
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Baureihe 350

Körper:	 Aluminium
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

Handbetätigung
Führungsrohr aus Edelstahl
chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmll Typ 7

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NC, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E350BV15	 Viton

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

E350B__15 1/4 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E350B__17 1/4 1,7 1,7 0,08 0 8 8 12 8 6,5 3 22
E350B__17 1/4 1,7 1,7 0,08 0 10 10 15 11 5 4 30
E350M__15 M12x1,5 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E350M__17 M12x1,5 1,7 1,7 0,08 0 8 8 12 8 6,5 3 22
E350M__17 M12x1,5 1,7 1,7 0,08 0 10 10 15 11 5 4 30

Typ 3 Typ 4

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 4 40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 400 401 402 DIN 43650A

Stecker

Siehe 
Kategorie
„Gerätesteckdosen“
Seite 350
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Baureihe 351

Körper:	 Aluminium
Ankerrohr:	 Messing
Magnetkern:	 Edelstahl
Feder:	 Edelstahl
Dichtung:	 NBR
	 EPDM
	 Viton

chemisch vernickelt
Ex-Spule EExmll Typ 7

Bauart OptionenEigenschaften

3/2-Wege Magnetventil, NO, direktgesteuert 

Produktbild Maßzeichnung

Umgebungstemp.:    Spule Klasse F  
	 -10°C +55°C
	 Spule Klasse H  
	 -10°C +80°C
Einbaulage:	 Magnet oben

� = Dichtung		  Beispiel: E351BV15	 Viton

Typ 3 Typ 4

Beschreibung

Isolationsklasse F
Spannungstoleranz
AC +15% - 10%
DC ± 10%
Schutzart IP65
mit Stecker
Einschaltdauer 100%

Optionen

Isolationsklasse H
Spule mit Kabel
Sonderspannung
spez. Spulenleistung

Spule
Wechselstrom ~50/60Hz

Volt
Gleichstrom

Volt Elektr.
Anschluss

12 24 48 110 230 240 380 12 24 48

Typ 3 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 300 301 302 DIN 46244

Typ 4 40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 400 401 402 DIN 43650A

Typ
Anschluss

G“
Nennweite

mm 
Kv

m³/h
Druckbereich Leistungsaufnahme Spule 

Dichtung
Temperatur

bereichmin max AC VA DC Typ Breite
      � 1 2 2 3 AC DC Anzug Halten Watt � °C

E351B__15 1/4 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
NBR=B

EPDM=E

Viton=V

-10 +90

<+140

-10 +130

E351B__17 1/4 1,7 1,7 0,08 0 8 8 12 8 6,5 3 22
E351B__17 1/4 1,7 1,7 0,08 0 10 10 15 11 5 4 30
E351M__15 M12x1,5 1,5 1,5 0,06 0 10 10 12 8 6,5 3 22
E351M__17 M12x1,5 1,7 1,7 0,08 0 8 8 12 8 6,5 3 22
E351M__17 M12x1,5 1,7 1,7 0,08 0 10 10 15 11 5 4 30

Montagesatz für  
Batterieleistenmontage

Typ: 11255000

Stecker
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