
Pneumatik > Druckluftaufbereitung
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Bild Kenngrößen

Befestigungswinkel

Typ A B C D
GA200-06 1/8“ 36 30 28,5
GA200-08 1/4“ 36 30 28,5
GA300-08 1/4“ 44 38 35
GA300-10 3/8“ 44 38 35
GA400-10 3/8“ 52 52 42
GA400-15 1/2“ 52 52 42
GA600-20 3/4“ 76 68 60
GA600-25 1“ 76 68 60

Kenngrößen GA200   
-06  

GA200   
-08

GA300   
-08

GA300   
-10

GA300   
-15

GA400   
-10

GA400   
-15

GA600   
-20

GA600   
-25

Medium Druckluft
Anschluss 1/8“ 1/4“ 1/4“ 3/8“ 3/8“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“
Ausgänge 4
Druckbereich 0 - 9 bar
Prüfdruck 15 bar 
Temperatur -20 bis +70°C 

Bestellbeispiel

GA200 -08

  Anschluss

GA200 06: 1/8“

08: 1/4“

GA300 08: 1/4“

10: 3/8“

15: 1/2“

GA400 10: 3/8“

15: 1/2“

GA600 20: 3/4“

       25: 1“

Typ passend zu Baureihen

T
Winkel

GA200T-P1 GV200 GZ200 GA200
GA300T-P1 GV300 GZ300 GA300
GA400T-P1 GV400 GZ400 GA400
GA600T-P1 - - GA600

L
Winkel

GA200L-P1 GV200 GZ200 GA200
GA300L-P1 GV300 GZ300 GA300
GA400L-P1 GV400 GZ400 GA400
GA600L-P1 - - GA600

U
Winkel

GA200U-P1 GV200 GZ200 GA200
GA300U-P1 GV300 GZ300 GA300
GA400U-P1 GV400 GZ400 GA400
GA600U-P1 - - GA600

Verteiler G 1/8“ - G 1/2“


