
Pneumatik > Druckluftaufbereitung
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Öler G 1/8“ - G 1“

Bild Kenngrößen

Kenngrößen GAL200     
-06  

GAL200     
-08

GAL300     
-08

GAL300     
-10

GAL400     
-08

GAL400     
-10

GAL400     
-15

GAL600     
- 20

GAL600     
- 25

Medium Druckluft
Anschluss 1/8“ 1/4“ 1/4“ 3/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“
Druckbereich 0,5 - 10 bar
Prüfdruck 15 bar 
Temperatur -5 bis +70°C 
Öl (empfohlen) ISO VG 32 oder ähnlich
Behälterinhalt 36 cm³ 98 cm³ 185 cm³ 410 cm³
Gewicht 0,20 kg 0,37kg 0,66 kg 1,04 kg

Typ A B BA C K KA KB KC P PA
GAL200-06 52,5 54,5 33 146,5 5,4 27 8,4 23 1/8“ 107
GAL200-08 52,5 54,5 33 146,5 5,4 27 8,4 23 1/4“ 107
GAL300-08 62,5 67,5 41 181 6,5 40 8 27 1/4“ 136
GAL300-10 62,5 67,5 41 181 6,5 40 8 27 3/8“ 136
GAL400-08 80 84 50 204,5 8,5 55 11 33,5 1/4“ 155
GAL400-10 80 84 50 204,5 8,5 55 11 33,5 3/8“ 155
GAL400-15 80 84 50 204,5 8,5 55 11 33,5 1/2“ 155
GAL600-20 100 113 70 246 11 66 13 50 3/4“ 182,5
GAL600-25 100 113 70 246 11 66 13 50 1“ 182,5

Bestellbeispiel

GAL200 -08      -N

Anschluss Behälter

GAL200 06: 1/8“ leer: Polycarbonat

08: 1/4“ C: Metall

GAL300 08: 1/4“ N: Nylon

10: 3/8“

GAL400 08: 1/2“

10: 3/8“

15: 1/2“

GAL600 20: 3/4“ GAL600 nur mit

25: 1“ Metallbehälter


