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Baureihe SAI - Zubehör

Lagerbock / Material: Stahl

Ø A AA B C CA D E F G H I K L M Typ
32 142 14 52 94 12 20 50 66 80 32 46 11 7 30 TM-032
40 159 17 65 105 16 27 63 82 99 36 55 15 9 36 TM-040
50 175 17 75 106 16 31 75 94 111 36 55 15 9 36 TM-040
63 190 20,5 90 121 20 42 90 113,5 134 42 65 18 11 40 TM-063
80 214 20,5 112 128 20 54 110 133,5 154 42 65 18 11 40 TM-063
100 229 24,5 135 138 25 68 132 159,5 184 50 75 20 14 50 TM-100
125 279 24,5 170 160 25 80 160 187,5 212 50 75 20 14 50 TM-100
160 332 30 210 180 32 100 200 234 264 60 92 26 18 60 TM-160
200 347 30 255 180 32 125 250 284 314 60 92 26 18 60 TM-160

Ø A AA B C CA D E F G H I J K L M N Typ
32 142 22 66 94 40 11 9 60 80 52 12 20 50 62 77 12 TF-032
40 159 28 86,5 105 54 11 12 75 100 65 16 27 63 79 98 16 TF-040
50 175 28 91,5 106 54 11 12 75 100 75 16 31 75 91 110 16 TF-040
63 190 30 115 121 70 11 12 85 110 90 20 42 90 110 133 20 TF-063
80 214 32 126 128 70 11 12 85 110 112 20 54 110 130 153 20 TF-063
100 229 38 157,5 138 90 19 18 115 155 135 25 68 135 157 185 25 TF-100
125 279 40 169,3 160 90 19 18 15 155 170 25 80 160 185 213 25 TF-100
160 332 50 208,8 180 110 24 22 140 190 210 32 100 200 232 267 32 TF-160
200 347 50 257,5 180 135 27 22 150 200 255 32 125 250 262 317 32 TF-200

Lagerbock / Material: Stahl

Pneumatikzylinder ISO 15552


